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市 道 松 山 墓 地 線 維 持 工 事 （ 側 溝 ）

市 道  松 山 墓 地 線

３

市 道  松 山 墓 地 線 維 持 工 事 （ 側 溝 ） 　 平 面 図 S=1：250

（ 南 九 州 市 知 覧 町 塩 屋 地 内 ）

BP +2.0 +11.4 +18.0 №1 +10.0 №2
+10.5 +12.4

・№1+17.0付近に，墓地からの水道管があるため，布設替えを行うこと。

・墓地出入口(№2+10.5～12.4)の安全性を確保すること。

№3
+10.0

№4

・既設舗装高さ，側溝天端及び底盤勾配に注意して施工を行うこと。

・施工終点と既設側溝との排水処理を行うこと。

令和5年度
令和6年度

落蓋側溝300型　L=30.0m 落蓋側溝300型　L=30.0m
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H=110.485

KBM.2 As舗装版破砕 A=13.0ｍ2
As舗装工 A=16.1m2

水道管(№1+17.0)

布設替工　１式

標準断面図
S=1:50

№2
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109.404

間詰コンクリート

(t=50)

100

500380

880

700(As) 400(Rc)

109.637

2.0%

蓋板設置　L=15.0m
縦断用　27枚・集水蓋　3枚

As舗装版切断(t=4cm)
L=1.10+20.0+1.00m=22.10m

80080



令和7年度 落蓋側溝300型　L=20.0m
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市道　松山墓地線維持工事（側溝）　施工延長 L=80.0m

令和6年度 落蓋側溝300型　L=30.0m令和5年度 落蓋側溝300型　L=30.0m

BP №1+10.0 №3 №4

新設側溝底盤
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標準掘
削 標準 以外

砂質土

W＜ 2
W＞ 2

機
械

床
堀

1 2D:W <1,W <1
転圧 なし
盛　 土
路　 体

埋
戻

人力
機械

切
土

法
面
整
形

盛
土

人力
機械

W＜2.5 2.5＜W

路　 床

舗　装 　工
路　盤 　工

舗装剥ぎ取り

Ａｓ

№ 3

路 盤 整 形

標準掘
削 標準 以外

Ｃ o

Ｃ o

砂質土

W＜ 2
W＞ 2

機
械

床
堀

1 2D:W <1,W <1
転圧 なし
盛 　土
路 　体

埋
戻

人力
機械

切
土

法
面
整
形

盛
土

人力
機械

W＜2.5 2.5＜W

路 　床

舗　 装　 工
路　 盤　 工

舗装剥ぎ取り

Ａ ｓ

+10.0

路 盤 整 形

標準掘
削 標準 以外

砂質土

W＜ 2
W＞ 2

機
械

床
堀

1 2D:W <1,W <1
転圧 なし
盛 　土
路 　体

埋
戻

人力
機械

切
土

法
面
整
形

盛
土

人力
機械

W＜2.5 2.5＜W

路 　床

舗　 装　 工
路　 盤　 工

舗装剥ぎ取り

Ａ ｓ

№ 4

路 盤 整 形

標準掘
削 標準 以外

砂質土

W＜ 2
W＞ 2

機
械

床
堀

1 2D:W <1,W <1
転圧な し
盛　 土
路　 体

埋
戻

人力
機械

切
土

法
面
整
形

盛
土

人力
機械

W＜2.5 2.5＜W

路　 床

舗 　装 　工
路 　盤 　工

舗装剥ぎ取り

Ａｓ

№ 2

路 盤 整 形

標準掘
削 標準 以外

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

107.820(+2.5)

(№1+17.0)
水道管(布設替工)

(BP+2.5)
VU120

(№1+17.0)
水道管(布設替工)

構造物取壊し工　断面図

S=1:20

100

3
0
0

300

名　称 摘　要 計　　算　　式 数　量 単位

1式当り数量表

墓地入口Co(№2+10.5～12.4)

1
2
0

400

8
0

名　称 摘　要 計　　算　　式

300用

数　量 単位

本

枚

躯体(縦断用) 300×300

10ｍ当り

 4.98

蓋　　版

300用 枚集水蓋版 1.00

基 礎 砕 石 再生RC-40

基 面 整 正

m3

m3

m2

敷モルタル 1：3 0.32×0.02×10.00  0.06

0.52×0.10×10.00  0.52

0.52×10.00  5.20

数量表

300×300×2000

9.00

520

現場打側溝

S=1:20縦断用 300×300

再生砕石

 敷モルタル

落蓋側溝標準断面図

落蓋側溝300×300

1
00

3
0
0

7
0

2
0

1
00

320

300

520

ｍ3現場打側溝(無筋) 300×300

ｍ3

t=10cm以下 mAs舗装版切断

無筋構造物産業廃棄物処分

m2As舗装版破砕 t=4cm

(0.1×0.3+0.12×0.4)×20.0 1.56

1.56 1.56

1.10+20.00+1.00 22.10

13.0m2 13.00

0.52産業廃棄物処分 As殻 13.0×0.04 ｍ3

800

800

800

800

800

800

800

510

80

80

80

80

80

80


