
上段：当初
下段：変更

工　種 種　別 細　目 規格 単位 数量
数値
基準

備　考

市道中津町馬渡線

構造物取り壊し工

　　舗装版切断工 53.0 53 　図面より

舗装版切断 As舗装版 15cm以下 ｍ

　　舗装版破砕工 10.6 10.6 　土量計算書より

舗装版破砕 As舗装版 BH0.45m3 m2

　　殻運搬処理工 0.53 0.5 　10.6*0.05

ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬 L=6.5km以下 DT10t積級 m3

0.53 0.5 　　　　〃

産業廃棄物受入料 As殻 m3

土工

　　作業土工 10.6 10.6 　土量計算書より

掘削　小規模 土砂　標準 BH0.28m3 m3

　　残土処理工 10.6 10.6 　   　　〃

土砂等運搬 6.0㎞以下 DT4t積級 m3
産業廃棄物受入料

10.6 10.6 　   　　〃
建設発生土

m3

路肩舗装工

　　路盤工 42.4 42.4 　土量計算書より

不陸整正 m2

再生砕石RC-40 42.4 42.4 　　　　〃

下層路盤（車道・路肩部） 施工厚 (10)cm m2

　　コンクリート舗装工 42.4 42.4 　　　　〃

張りコンクリート工 人力打設 t=10㎝ m2

防護柵工

　　ガードレール設置工 52.0 52 　図面より

ガードレール設置工 土中建込 GR-C-4E ｍ

準備費

　図面作成費 　平面図,縦断図,横断図 3 3 　概算数量発注

枚

　ﾔﾝﾊﾞﾙﾄｻｶﾔｽﾃﾞ 　動力噴霧器 10.6 10.6 　土量計算書より

　　駆除剤散布 m2
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