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計 画 高
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勾 配 図
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会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

株式会社　久永コンサルタント

図面番号縮　尺 /各図参照

平面図・縦横断図

南九州市　耕地林務課

6災　農業用施設災害復旧事業　 小田東通迫地区

6災 農地災害復旧事業
小田東通迫地区　

BP +7.0 EP(+9.5)

246.52

246.64

248.57

248.84

245.74

247.36

246.27

245.83

246.36

247.31
Co
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ッ
ク
ス
カ
ル
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ー
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1
40
0
×
1
0
00

U
450 247.39

246.47

Co殻

Co殻

246.59
246.62 246.65

246.67
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249.99249.92
249.82

現場打360×360
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249.06
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三面張1000×
900
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250.40Co

G
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現場打360×360

G

+3.0HC-8
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平　面　図
S=1:250

ガードレール基礎 L=9.5m

ガードレール撤去 L=9.5m

ブロック積（残土小運搬なし（小規模機械）） A=16.0m2

Con舗装盤切断 L=11.0m

Con舗装　A=8.0m2

災害復旧延長　L=9.5m
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29

24
9.

66

24
9.

90

GH=249.90
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1
4
0

小田東通迫地区　工種：道路

会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

図面番号縮　尺 /各図参照

南九州市　耕地林務課

6災　農業用施設災害復旧事業　小田東通迫地区　　2/2

6災　農業用施設災害復旧事業

構造図

5672-1

S=1:100

ブロック積展開図

ブロック積

基礎工

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎工

S
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3
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S
L=

11
8
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250040003000

9500
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00
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h
=1
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0

H
=2

28
0

30

標　準　図
S=1:50

Co舗装求積図
S=1:50

符号 底辺 高さ 倍面積

1

2

3

4

求積表

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2)

5

6

3.1

3.1 0.8

4.1 0.8

0.84.1

2.6

2.6

0.8

0.7

2.480

3.280

3.280

2.080

1.820

S=1:50

2.1

1
.2

2.20
.4 0
.3 0
.3 0.
3

2.7

2.3

2.5 1.1

0.
5

0 .5

1.6

0 .
6

3.0

1.1

符号 底辺 高さ 倍面積

1

2

3

4

求積表

5

6

倍 面 積 (m2)

面    積 (m2)

7

8

9

2.1 1.2

3.0 0.6

2.2 0.4

1.6 0.3

1.1 0.3

2.7 0.3

2.3 0.5

2.5 0.5

2.5 1.1

2.520

1.800

0.880

0.480

0.330

0.810

1.150

1.250

2.750

11.970

5.99 

控長35cm

1
:
0
.4

基礎工

基礎砕石

3.1 0
.
8

0
. 8

4.1

0 .8

0.8

2.6

0.7

0
. 8

0.8 2.480

15.420

7.71 

0.
82

0
.8
2

3.01 4.01

2.52

舗装版切断工　L=11.2m

張ｺﾝｸﾘｰﾄ求積図

支柱基礎部詳細図

1
:
0
.
4

車道側

モルタル充填

砂充填

R2後部補強筋

円筒型枠

前部補強筋 R1

1:
0.
5

ガードレール

(SD345)
前部補強筋
(SD345)

R1R2後部補強筋

力のかかる方向

L=0.20+0.424+0.25+0.424+0.20
 =1.498≒1.50

1
:
0.
41:

0.
5

コンクリート
(σck=21N/mm2)

ガードレール基礎工

ガードレール（構造物用）

S=1:20

S=1:20

表層工（コンクリート) 　　 t=12cm

敷モルタル
(1:3)

基礎工
(RC-40)

L=9.5m(8.0m≦L＜10.0m)

名　　称 計　　算　　式 単位数　　量

10.0m当りガードレール基礎工　材料表

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ m3

型　　枠 m2

敷モルタル m3

基　礎　材 m2

規　　格

σck=21N/mm2

損　　料

１：３

RC-40

1/2(0.50+1.04)× 0.60×10.00 4.62

0.60×(1.077+1.118)×10.00 13.17

1.04×0.03× 10.00 0.31

(0.100+0.715)×10.00 8.15

支柱補強鉄筋 D13 kg1.50×0.995×2× 5箇所 14.93

コンクリート舗装断面図

コンクリート t=10cm

張コンクリート断面図
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650
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1
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0
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S
L
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1
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～
2
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0

裏込材
a=1.053

路盤工（再生砕石40mm以下） t=10cm

+7.0
+3.0BP

BP +3.0
+7.0

EP(+9.5)

2

1

7
8

93

4

5

6

1

2

3 4

5 6

EP(+9.5)

S=1:20

基　礎　工
S=1:20

天　端　工

数　量　表

躯体コンクリート

型枠

基礎砕石(t=15㎝)

工　種 数量 単位

m2

m2

m3

10m当り

ブロック積工 m21/2×(1.180＋2.130)×9.50

数量 単位

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

m3裏　込　材

数　量　表

躯体コンクリート

型枠

工　種 数量 単位

m2

m3

10m当り

= 15.723 15.7

=  1.036

=  4.275

1.0

10.01.053×9.50 = 10.004

ブロック積　数量表

計　算　式工　種

1.0箇所当り

0.24

1.40

1.09

4.50

6.50

350

基礎砕石

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

(t=15㎝)

基
礎
工

天
端
工

=  6.175 6.2

=  0.228 0.2

=  1.330 1.3

m3

m2

m2

m3

m2

1.09÷10.0×9.5

4.50÷10.0×9.5

6.50÷10.0×9.5

0.24÷10.0×9.5

1.40÷10.0×9.5

規　格

控え35cm

切込砕石

σ28=18N/mm2

損料

再生砕石

σ28=18N/mm2

損料

650

450

1
50

3
00

15
0

15
0

100100

350
100

養生 一般養生 コンクリート数量より 1.0 m3

養生 一般養生 コンクリート数量より 0.2 m3

4.3



会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

図面番号縮　尺 /各図参照

南九州市　耕地林務課

平面図・縦横断図・構造図

6災　223-9　農地災害復旧事業　小田中通迫地区　工種:農地(畑)

小田中通迫地区　工種:農地(畑)
6災 農地災害復旧事業
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基礎工

基礎砕石

天端工

ブロック積（残土小運搬なし（小規模機械））　A=16.0m2

a=1.472

横　断　図
S=1:100
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ブロック積
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縦　断　図
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測 点
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地 盤 高

計 画 高
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勾 配

単 距 離

BP +3
.0

EP

2
.
93

1
.
02

0
.
79

0.
00

3.
00

5.
00

25
1.

07

25
1.

09
25

1.
09

25
0.

59

25
1.

13
25

1.
09

25
1.

09

25
1.
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6

2

4

5

3

6

2

1掘 削

1掘 削

1掘 削

基面整正

切土面荒仕上

0.9

基面整正

切土面荒仕上

0.9

基面整正

切土面荒仕上

4

5

3

6

0.9

1.8

3.3

3.3

3.3
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3.3

埋 戻

床 堀 1.4

埋 戻

床 堀 1.6

0.5

埋 戻

床 堀 1.5

0.6

0.6

盛 土

盛 土

盛 土 0.1

1.1

0.1

LEVEL

L=5.0m

災害復旧延長 L=5.0m

S=1:20

基　礎　工
S=1:20

天　端　工

数　量　表

躯体コンクリート

型枠

基礎砕石(t=15㎝)

工　種 数量 単位

m2

m2

m3

10m当り

ブロック積工 m23.23×5.00

数量 単位

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

m3裏　込　材

数　量　表

躯体コンクリート

工　種 数量 単位

m3

10m当り

= 16.150

=  0.545

=  2.250

0.5

2.3

7.41.472×5.00 =  7.360

ブロック積　数量表

計　算　式工　種

1.0箇所当り

0.241.09

4.50

6.50

基礎砕石

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

(t=15㎝)

基
礎
工

=  0.120 0.1

m3

m2

m2

m3

1.09÷10.0×5.0

4.50÷10.0×5.0

6.50÷10.0×5.0

0.24÷10.0×5.0

規　格

控え35cm

切込砕石

σ28=18N/mm2

損料

再生砕石

σ28=18N/mm2

650

450

1
50

30
0

1
50

1
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100100

350
100

養生 一般養生 コンクリート数量より 0.5 m3

裏込コンクリート m316.150×0.20 =  3.230 3.2σ28=18N/mm2

=  8.7501/2×(1.80＋1.70)×3.00＋1/2×(1.70＋1.80)×2.00

法面整形より

8.8

8.8

m2

m2

=　3.250  3.3

16.2

養生 一般養生 コンクリート数量より 0.1 m3

天
端
工

土羽工　数量表

工　種 材　料 計　算　式

(土羽工)

数量 単位

法面整形

張　芝

1.0箇所当り



会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

株式会社　久永コンサルタント

図面番号縮　尺 /各図参照

平面図・縦横断図

南九州市　耕地林務課

小田西柿内地区 工種:農地(畑)

6災　農地災害復旧事業　小田西柿内地区

6災　農地災害復旧事業

杭丸太(径12cm)L=3.3m

板柵(柵高1.0m板幅0.12m)

杭丸太(径12cm)L=3.3m
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土羽工　数量表

数量 単位工　種 規　格 計　算　式

m2(4.50＋4.40)×1/2×2.00＋4.40×5.00＋(4.40＋4.20)×1/2×4.00 48.1

張　芝 法面整形より m2

法面整形
(土羽工)

48.1

土留柵工　数量表

工　種 材　料 計　算　式 数量 単位

H=1.0m mBP～EP　L=11.000m（2段） 22.00
土留柵工

1.0箇所当り

1.0箇所当り



災害復旧延長　L=7.0m

災害復旧延長　L=7.00m

L=7.0
0m

H=0.0
3mi=0.4

3%

会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

図面番号縮　尺 /各図参照

平面図・縦横断図

南九州市　耕地林務課

6災　223-14 農地災害復旧事業 栫山下前田地区 工種:農地（畑）

6災　223-14　農地災害復旧事業　栫山下前田地区　工種:農地（畑）1/2
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土留柵工　H=1.0m　L=13.0m

土羽工（小規模機械）　A=36.0m2

盛土工 流用土（機械転圧）（小規模機械）　V=52.0m3

盛土工 搬入土（機械転圧）（小規模機械）　V=12.0m3



土羽工　数量表

数量 単位工　種 規　格 計　算　式

m21/2×(0.80＋4.50)×2.00＋1/2×(4.50＋6.00)×2.00＋1/2×(6.00＋6.90)×1.50＋6.90×1.50 35.8

張　芝 法面整形より m2

法面整形
(土羽工)

35.8

会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

図面番号縮　尺 /各図参照

平面図・縦横断図

南九州市　耕地林務課

6災　223-14 農地災害復旧事業 栫山下前田地区 工種:農地（畑）

6災　農地災害復旧事業　栫山下前田地区　工種:農地（畑）2/2

断　面　図

土 留 柵 工
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平　面　図
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S=1:100
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土留柵工　数量表

工　種 材　料 計　算　式 数量 単位

H=1.0m m6.4＋5.0＋1.5 12.9
土留柵工

1.0箇所当り

1.0箇所当り



会社名

工事名

図面名

事業(務)所名

作成年月日

株式会社　久永コンサルタント

図面番号縮　尺 /各図参照

南九州市　耕地林務課

平面図・縦横断図・構造図

6災　223-1013　農業用施設災害復旧事業　瀬谷瀧ノ元地区　工種:道路

コンクリート舗装復旧工

表層工（コンクリート) 　　 t=12cm

瀬谷瀧ノ元地区　工種:道路
6災 農地災害復旧事業

路盤工（再生砕石40mm以下） t=10cm

S=1:20

L=4.0m
災害復旧延長

S=1:100

Co舗装求積図

ブロック積（残土小運搬なし（小規模機械））　A=9.0m2
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コンクリート舗装復旧工　数量表

規　格 計　算　式 数量 単位工　種

σ28=18N/㎜2 m2

Con舗装盤切断

Con舗装工

m

30
0以

上

舗装復旧工

基礎砕石
a=0.942

0.50×4.0 2.0

0.50+4.0+0.50 5.0
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基　礎　工
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数　量　表

躯体コンクリート

型枠

基礎砕石(t=15㎝)

工　種 数量 単位

m2

m2

m3

10m当り

ブロック積工 m22.15×4.00

数量 単位

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

m3裏　込　材

数　量　表

躯体コンクリート

型枠

工　種 数量 単位

m2

m3

10m当り

=  8.600 8.6

=  0.436

=  1.800

0.4

1.8

3.80.942×4.00 =  3.768

ブロック積　数量表

計　算　式工　種

1.0箇所当り

0.24

1.40

1.09

4.50

6.50

基礎砕石

躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ

型枠

(t=15㎝)

基
礎
工

天
端
工

=  2.600 2.6

=  0.096 0.1

=  0.560 0.6

m3

m2

m2

m3

m2

1.09÷10.0×4.0

4.50÷10.0×4.0

6.50÷10.0×4.0

0.24÷10.0×4.0

1.40÷10.0×4.0

規　格

控え35cm

切込砕石

σ28=18N/mm2

損料

再生砕石

σ28=18N/mm2

損料

650

450

1
50

30
0

15
0

15
0

100100

350
100

養生 一般養生 コンクリート数量より 0.4 m3

養生 一般養生 コンクリート数量より 0.1 m3

1.0箇所当り

0.50

0.50

0.50


